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Produktaussage:                                Sigmalife RenoLasur ist eine aromatenfreie, pigmentierte Spezialgrundierung auf
Alkydharz-Basis mit ventilierenden Eigenschaften, nur für außen.

Verwendungszweck:                        Zur Egalisierung optisch ungleichmäßiger, fleckiger Holzbauteile sowie zur Aufhellung alter,
bewitterter Hölzer im Außenbereich. Hervorragend geeignet für alte, bewitterte maß-
haltige Holzbauteile (z.B. Fenster und Außentüren) und nicht maßhaltigen Holzbauteilen
(z.B. Holzverkleidungen, Fachwerk, Balkone, Fassadenschindeln, Vordächer, Zäune etc.).

Eigenschaften:                                    – sehr leicht zu verarbeiten
– schnell trocknend
– wetterbeständig
– hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
– gute Haftung
– nur für außen

Glanzgrad:                                            seidenglänzend

Farbtöne:                                              RenoLasur hell - Untergrundfarbton für Sigmalife Farbton T-Kiefer,
T-Altkiefer, T-Esche
RenoLasur mittel - Untergrundfarbton für Sigmalife Farbton T-Eiche hell,
T-Eiche dunkel, T-Teak
RenoLasur dunkel - Untergrundfarbton für Sigmalife Farbton T-Nussbaum,
T-Mahagoni, T-Palisander

Verpackungsgröße:                           2,5 l und 1 l

Dichte:                                                   Ca. 1,50 g/ccm

Verbrauch:                                            Ca. 80 ml/m²

Verdünnung:                                       nicht verdünnen, verarbeitungsfertig

Trockenzeit:                                         staubtrocken nach ca. 3 Stunden
überstreichbar nach ca. 12 Stunden
durchgetrocknet und schleifbar nach ca. 16 Stunden bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

Lagerfähigkeit:                                   in geschlossenen Originalgebinden bei kühler, trockener Lagerung mindestens 24 Monate.

Untergrundvorbehandlung:         Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden
Substanzen sein. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf bei Nadelholz 15% und bei
Laubholz 12% nicht überschreiten. Harzige und klebrig- fettige Holzflächen sind mit einer
Nitroverdünnung abzuwaschen und gut ablüften zu lassen. Untergrund und vorhandene
Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit zu prüfen. Nicht tragfähige Schichten sind zu 
entfernen. Abgewittertes Holz, Staub und Schmutz mit einer Messingbürste oder Groß -
flächen mit maschinellen Bürsten wie z.B. Rustofix RAS 180.03 E-HR von Festool abbürsten
und anschließend mit Schleifpapier der Körnung 60-100 nachschleifen. Scharfe Kanten sind
mit Schleifpapier der Körnung 80-100 zu brechen. Bei Holzarten oder Untergrund-
beschaffenheiten, die eine Holzschutzmaßnahme erforderlich machen, sind diese mit 
Sigmalife Impregnant zu imprägnieren. Offene bzw. nicht geschlossene Schnitt- und 
Hirnholzbereiche sind mit Sigmalife Hirnholz-Protector zu verschließen.
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Sigmalife RenoLasur

Verarbeitung:                                       streichen, unverdünnt
Vor Gebrauch Inhalt gut umrühren.

                                                                 Systemaufbau maßhaltige Holzbauteile:

                                                                 Grundbeschichtung
                                                                 mit Sigmalife RenoLasur

                                                                 Zwischen- und Schlussbeschichtung
                                                                 mit Sigmalife RatioTech oder SIGMALIFE DS

                                                                 Systemaufbau nicht maßhaltige Holzbauteile:

                                                                 Grundbeschichtung
                                                                 mit Sigmalife RenoLasur

                                                                 Zwischen- und Schlussbeschichtung
                                                                 mit Sigmalife VS-X oder mit Sigmalife MultiTech X

                                                                 Bei starken optischen Unregelmäßigkeiten bzw. stark saugenden Holzbauteilen ist die
Grundierung mit Sigmalife RenoLasur ggf. zweimal auszuführen.
In einigen Fällen, z. B. beim Einsatz auf Großflächen, ist es ratsam vorab eine Musterfläche
zu erstellen.

Reinigung der Werkzeuge:              Sofort nach Gebrauch mit SIGMA Verdünnung 20-02 AF.
Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens + 5 °C. 
Maximale relative Luftfeuchte 85%.

Besonders zu beachten:                   VOB, Teil C, DIN 18 363, Abschnitt 2 und 3, sowie die BFS-Merkblätter der in Frage
kommenden Arbeitsbereiche

Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code:                                     M-BA 01

Fülle:                                                       mittel

Deckvermögen:                                  halbtransparent

Glanz:                                                     halbmatt
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V. PRODUKTDEKLARATION NACH DIN EN 927 - 1

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Ent -
wicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Dar stellung aller Ein-
zelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von
der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden An-
gaben ihre Gültigkeit.
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