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Technische Fiche  

ProGold Masking Tape Geel
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ProGold. Werkt perfect. Altijd.

 

Omschrijving De ProGold Masking Tape Geel is een top kwaliteit tape die op alle ondergronden toepasbaar is, 
zowel binnen als buiten en is bijzonder geschikt voor het maken van strakke lijnen. De tape heeft 
een prima kleefkracht, heeft een zeer hoge UV-bestendigheid, laat geen lijmresten achter en 
heeft inzetduur van meerdere maanden.

Gebruiksdoel • Voor het maken van scherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden

Voornaamste 
kenmerken

• Zeer dunne tape van speciaal papier “Washi”
• De verf loopt niet onder de tape door waardoor scherpe verfranden verkregen worden
• UV bestendig
 

Kleur en glans Geel 

Basisgegevens Dikte 0,09 mm
Drager Washi
Kleeflaag Acrylaat
Inzetduur binnen / buiten 3 maanden / 1 maand

Fysische 
gegevens

Kleefkracht staal 1,6 N/10mm
Temperatuurbestendigheid 80 °C

Mechanische eigen-
schappen

Treksterkte 30 N/10mm
Rek 6%

Aanvullende 
gegevens

Breedte Lengte Rollen per karton
18 mm 50 m 48 rollen
24 mm 50 m 36 rollen
36 mm 50 m 24 rollen
48 mm 50 m 20 rollen
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