Tekniskt
Datablad

Sigmalife Traolja
Aqua

Typ Vattenspadbar traolja

Anvandning Pa traterrasser eller andra omraden med tryckimpregnerat tra eller exotiska traslag.
Omrade Utvandigt.
Egenskaper Skyddar traet mot nedbrytning. Hdmmar tillvaxt av mddel och beldggningar. Framhaver

traets struktur och ger en fin lyster. Snabbtorkande.

Kulor Farglos och teak
Grunddata Bindemedel Specialolja
V 23°C, 60% RF Lésningsmedel Vatten
Pigment Organiska & oorganiska pigment
Torrhalt 17 % vol.
Glans -
Lukt Svag
Vikt 1,02 g/ml.
Flampunkt -
Torktid / 6vermalningsbar Ca. 1 timme.
Genomtorr Ca. 1 dag.
Forhallande vid anvandning
Atgang 10-14 m?/ltr. Beroende pa underlagets sugférmaga.
Underlaget Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fri fran en filmbildande yta.

Fuktighet i traet max 15 +/-3%.

Temperatur Under paftrring och torkning ska temperaturen vara éver 5°C och den relativa
luftfuktigheten under 80%.

Paforing Pensel. Pafores vatt i vatt till trdet ar mattat.

Fortunning Produkten ska inte fortunnas.

Rengoring Verktyg rengdrs omedelbart efter anvandning i vatten och sapa.
Omrorning Ska omroras latt fére anvandning.

Detta tekniska datablad ersatter alla tidigare utgavor. De angivna uppdifterna ar baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett Gvergripande ansvar for malningen
kan emellertid inte des pa grund av de manga omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det dr anvandarens ansvar att inhdmta de
senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvandning. Vi forbehaller oss rdtten att gora &ndringar utan féregaende meddelande.
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Bruksanvisning

Anvandning Pagar 2 stryk Sigmalife Traolja Aqua i traets langdriktning vatt i vatt. Oljan pafores till
trdet ar mattat. Vid andra stryket kan en tonad produkt blandas 1:1 med Sigmalife
Traolja Aqua Farglds for att undvika att traet blir for morkt. Farglos produkt bor inte
anvandas vid slutstrykning eftersom den saknar UV-skydd. Vi rekornmenderar alltid en
pigmenterad produkt vid slutstrykning fér bast hallbarhet. Overbliven olja ska torkas av
10-15 minuter efter applicering med en luddfri trasa for att produkten inte ska bilda film.

System Nytt och gammalt samt tidigare behandlat tra tvattas med lampligt tvattmedel.
Vi rekommenderar alltid tvatt med ett desinficerande tvattmedel for att rensa
icke synliga mogelsporer och belaggningar. Synlig pavaxt rensas med borste
och skoéljs med vatten. Om traet ar valdigt smutsigt och nedbrutet kan det
goras rent med hogtryckstvatt med medel tryck. Lat darefter traet torka
ordentligt. Nytt obehandlat och rent tr& grundas mot rota och svamp med
Sigmalife Primer Aqua. Nytt tryck och vakumimpregnerat tra samt adeltra
grundas inte mot réta och svamp.

Ytterligare upplysningar
Forbehall Vi garanterar ej funktion vid behandling av larktra.

Produkten ar inte lampligt som grundolja.

Emballage 2,5 L
Hallbarhet 24 mdr. Vid frostfri férvaring i o6ppnad forpackning.
Sdkerhet Se tekniskt datablad.

Detta tekniska datablad ersatter alla tidigare utgavor. De angivna uppdifterna ar baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett Gvergripande ansvar for malningen
kan emellertid inte ges pa grund av de manda omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det dr anvandarens ansvar att inhdmta de
senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvandning. Vi forbehaller oss rdtten att gora &ndringar utan féregaende meddelande.
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