
SIGMA 
Deko-Line:
High Efficiency

Airless Technologie.

Die wirtschaftlichen 
Innenwand-Profis für rationelle 
Objektbeschichtungen.

Erleben Sie mit der High Efficiency Airless Technologie HEA 
von WAGNER und der SIGMA Deko-Line eine neue Dimension 
der Airless-Spritzapplikation!*
 
• Weniger Abklebeaufwand aufgrund bis zu 55% weniger Sprühnebel
• Perfekte Deckkraft und ein streifenfreies Ergebnis
 in nur einem Auftrag
• Lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- 
 und schadstoffarme Formulierung

*Selbstverständlich lassen sich die Produkte der SIGMA Deko-Line auch ganz konventionell 
mit Pinsel bzw. Rolle auftragen.

Mehr Informationen unter
www.sigmacoatings.de und www.wagner-group.com



SprayGuide - HEA Airless-Technologie

Material Düsenart Düsengröße Verdünnung Spritzdruck

DekoMatt HEA ProTip

517 10 % 80 bar

DekoMatt EXTRA HEA ProTip

517 20 % 80 bar

DekoMatt PRO HEA ProTip

517 20 % 80 bar

High Efficiency Airless Technologie

• Weniger Abklebeaufwand aufgrund bis zu 55% weniger Sprühnebel.

• Weich auslaufender Spritzstrahl für perfekte Deckkraft und ein streifenfreies 
Ergebnis in nur einem Auftrag.

• Lange Lebensdauer: Durch den geringeren  Spritzdruck werden das Airlessgerät und 
seine Komponenten weniger stark beansprucht.



Druckeinstellung für minimalen Sprühnebel

Niedrigen Druck im HEA 
Bereich einstellen und starten.

Gleichmäßiges Spritzbild  
ohne Spritzkanten.

Bei sichtbaren Kanten den 
Druck langsam erhöhen.



HEA ProTip Düsen

Lieferumfang
• Airless Düse HEA ProTip 
• Pistolenfilter
• Doppeldichtung

Düsengröße Filter inklusive Artikelnummer

211 rot 0554211
311 rot 0554311

411 rot  0554411

213 rot 0554213

313 rot 0554313

413 rot 0554413

415 gelb 0554415

515 gelb 0554515

615 gelb 0554615

417 weiß 0554417

421 weiß 0554421

517 weiß 0554517

617 weiß 0554617

519 weiß 0554519

619 weiß 0554619

421 weiß 0554421

521 weiß 0554521

621 weiß 0554621

Lieferung inkl. 

passendem Filter

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander  
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem  
Materialdurchsatz. Sprühnebel reduziert sich 
auf ein  Minimum.

Neue Düsentechnologie bei HEAZerstäuberdüse 
(Finish-Tip)

(Pre-Tip) 
Vorzerstäuberdüse 

WAGNER, führender Hersteller von Oberflächentechnologie bietet in 
dieser  Kategorie eine völlig neue und anwenderfreundliche Technologie 
an: High Efficiency Airless oder kurz: HEA. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
go.wagner-group.com/heaprotip

Zubehör:

Technische Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Manometerkombination 
kpl. HEA

Art.-Nr. 2383995

Düsenhalter; G-Gewinde

Art.-Nr. 289390
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SprayGuide - HEA Airless-Technologie

Material Düsenart Düsengröße Verdünnung Spritzdruck

DekoMatt HEA ProTip

517 10 % 80 bar

Deko SUPERMATT HEA ProTip

517 20 % 80 bar

DekoMatt PRO HEA ProTip

517 20 % 80 bar

High Efficiency Airless Technologie

• Weniger Abklebeaufwand aufgrund bis zu 55% weniger Sprühnebel.

• Weich auslaufender Spritzstrahl für perfekte Deckkraft und ein streifenfreies 
 Ergebnis in nur einem Auftrag.

• Lange Lebensdauer: Durch den geringeren  Spritzdruck werden das Airlessgerät und 
 seine Komponenten weniger stark beansprucht.



Druckeinstellung für minimalen Sprühnebel

Niedrigen Druck im HEA Bereich 
einstellen und starten.

Gleichmäßiges Spritzbild 
ohne Spritzkanten.

Bei sichtbaren Kanten den 
Druck langsam erhöhen.



HEA ProTip Düsen

Lieferumfang
• Airless Düse HEA ProTip 
• Pistolenfilter
• Doppeldichtung

Düsengröße Filter inklusive Artikelnummer

211 rot 0554211
311 rot 0554311

411 rot  0554411

213 rot 0554213

313 rot 0554313

413 rot 0554413

415 gelb 0554415

515 gelb 0554515

615 gelb 0554615

417 weiß 0554417

421 weiß 0554421

517 weiß 0554517

617 weiß 0554617

519 weiß 0554519

619 weiß 0554619

421 weiß 0554421

521 weiß 0554521

621 weiß 0554621

Lieferung inkl. 

passendem Filter

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander 
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem 
Materialdurchsatz. Sprühnebel reduziert sich 
auf ein  Minimum.

Neue Düsentechnologie bei HEAZerstäuberdüse 
(Finish-Tip)

(Pre-Tip) 
Vorzerstäuberdüse 

WAGNER, führender Hersteller von Oberflächentechnologiebietet in dieser 
Kategorie eine völlig neue und anwenderfreundliche Technologie an:
High Efficiency Airless oder kurz: HEA. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
go.wagner-group.com/heaprotip

Zubehör:

Technische Änderungen / Irrtümer vorbehaltenTechnische Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Manometerkombination
kpl. HEA

Art.-Nr. 2383995

Düsenhalter; G-Gewinde

Art.-Nr. 289390
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SprayGuide - HEA-Technologie

Material Düsen-Art Düsen-Größe Pistolen-Filter Verdünnung Spritz-Druck Reinigung

SIGMA Siloxan All Season HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

SIGMA Aqua Perl A+F HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

SIGMA Indurin A+F HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

High Efficiency Airless Technologie

• Weniger Abklebeaufwand aufgrund bis zu 55% weniger Sprühnebel.

• Weich auslaufender Spritzstrahl für perfekte Deckkraft und ein streifenfreies 
Ergebnis in nur einem Auftrag.

• Lange Lebensdauer: Durch den geringeren  Spritzdruck werden das Airlessgerät und 
seine Komponenten weniger stark beansprucht.



Druckeinstellung für minimalen Sprühnebel

Niedrigen Druck im HEA Bereich 
einstellen und starten.

Gleichmäßiges Spritzbild 
ohne Spritzkanten.

Bei sichtbaren Kanten den 
Druck langsam erhöhen.



HEA SuperFinish 33 Plus

Lieferumfang
• Airless Düse HEA ProTip 
• Pistolenfilter
• Doppeldichtung

Lieferung inkl. 

passendem Filter

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 (0) 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander 
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem 
Materialdurchsatz. Sprühnebel reduziert sich 
auf ein  Minimum.

Neue Düsentechnologie bei HEAZerstäuberdüse 
(Finish-Tip)

(Pre-Tip) 
Vorzerstäuberdüse 

WAGNER, führender Hersteller von Oberflächentechnologie bietet in dieser 
Kategorie eine völlig neue und anwenderfreundliche Technologie an:
High Efficiency Airless oder kurz: HEA. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
go.wagner-group.com/heaprotip

Zubehör:

Technische Änderungen / Irrtümer vorbehaltenTechnische Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Manometerkombination
kpl. HEA

Art.-Nr. 2383995

Düsenhalter; G-Gewinde

Art.-Nr. 289390
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Bei sichtbaren Kanten den 

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander 
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem 

Neue Düsentechnologie bei HEANeue Düsentechnologie bei HEA

>> Die obigen Spritz-Parameter beziehen sich auf eine Material-Temperatur von 20°C. Bei niedrigeren oder höheren Material-Temperaturen sind die Spritzparameter anzupassen. <<
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SprayGuide - HEA-Technologie

Material Düsen-Art Düsen-Größe Pistolen-Filter Verdünnung Spritz-Druck Reinigung

SIGMA Siloxan All Season HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

SIGMA Aqua Perl A+F HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

SIGMA Indurin A+F HEA ProTip

Untergründe: 
Glatt:    517
Rau:      519
                  (Korn: 2 - 3 mm)
Grob:    521
                  (Korn: 4 - 6 mm)

Weiß
50 Maschen

0,31 mm MW

 0 % 140 bar

High Efficiency Airless Technologie

• Weniger Abklebeaufwand aufgrund bis zu 55% weniger Sprühnebel.

• Weich auslaufender Spritzstrahl für perfekte Deckkraft und ein streifenfreies 
Ergebnis in nur einem Auftrag.

• Lange Lebensdauer: Durch den geringeren  Spritzdruck werden das Airlessgerät und 
seine Komponenten weniger stark beansprucht.



Druckeinstellung für minimalen Sprühnebel

Niedrigen Druck im HEA Bereich 
einstellen und starten.

Gleichmäßiges Spritzbild 
ohne Spritzkanten.

Bei sichtbaren Kanten den 
Druck langsam erhöhen.



HEA SuperFinish 33 Plus

Lieferumfang
• Airless Düse HEA ProTip 
• Pistolenfilter
• Doppeldichtung

Lieferung inkl. 

passendem Filter

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 (0) 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander 
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem 
Materialdurchsatz. Sprühnebel reduziert sich 
auf ein  Minimum.

Neue Düsentechnologie bei HEAZerstäuberdüse 
(Finish-Tip)

(Pre-Tip) 
Vorzerstäuberdüse 

WAGNER, führender Hersteller von Oberflächentechnologie bietet in dieser 
Kategorie eine völlig neue und anwenderfreundliche Technologie an:
High Efficiency Airless oder kurz: HEA. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 
go.wagner-group.com/heaprotip

Zubehör:

Technische Änderungen / Irrtümer vorbehaltenTechnische Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Manometerkombination
kpl. HEA

Art.-Nr. 2383995

Düsenhalter; G-Gewinde

Art.-Nr. 289390
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Bei sichtbaren Kanten den 

Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander 
garantieren auch in niedrigen  Druckbereichen 
ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem 

Neue Düsentechnologie bei HEANeue Düsentechnologie bei HEA

>> Die obigen Spritz-Parameter beziehen sich auf eine Material-Temperatur von 20°C. Bei niedrigeren oder höheren Material-Temperaturen sind die Spritzparameter anzupassen. <<
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