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Description Le ruban de masquage ProGold Masking Tape Mauve est spécifiquement adapté pour des 
supports délicats tels que de la tapisserie, du papier et des techniques de peintures décoratives. 
Il convient également pour des couches de peinture neuves et sèches. Idéal pour la finition de 
bords nettement marqués. S’enlève parfaitement, même sur les supports les plus délicats.

Usage • Pour des travaux de peinture exigeants sur des supports délicats, par exemple de nouvelles 
peintures

• Peut également s’utiliser sur des supports tels que de la tapisserie, des techniques de 
peintures décoratives

Caractéristiques 
principales

• Ruban à léger pouvoir adhésif à base de papier « Washi » spécial
• La peinture ne s’écoule pas sous le ruban et l’on obtient ainsi des bords de peinture bien nets.

Teintes et brillance Mauve 

Données de base Épaisseur 0,1 mm
Support Papier Washi
Couche de colle Caoutchouc naturel
Durée d’utilisation à l’intérieur 2 mois

Données 
physiques

Pouvoir adhésif sur de l’acier 1,4 N/10mm
Résistance à la température 60 °C

Valeurs mecaniques Résistance à la traction 33 N/10mm
Allongement 7%

Données 
complémentaires

Largeur Longueur Rouleaux par carton
19 mm 50 m 48 rouleaux
25 mm 50 m 36 rouleaux
38 mm 50 m 24 rouleaux
50 mm 50 m 20 rouleaux
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