
ProGold Kalkfjerner 
 
 
 
 
 
MBK typebetegnelse Afrensningsmidler. 
 
Beskrivelse Koncentreret surt kalkfjerningsmiddel og toiletrensemiddel, der indeholder 

phosphorsyre og tensid. Selvvirkende og effektiv til fjernelse af kalksæbeaflejringer 
m.m. 

 
Anvendelse Til fjernelse af kalksæbe på vægge i baderum inden malebehandling samt til 

rensning af sanitære installationer, WC-kummer, stålvaske og periodevis på fliser, 
håndvaske og krom. Anvendes ufortyndet. 

 
Farver Klar/blålig. 
 
Basisoplysninger Massefylde Ca. 1,05 kg/ltr. 
 PH værdi Ca. 1. 
 Fortynding Anvendes ufortyndet. 
 
Brugsanvisning Vægge, brusekabiner, malede flader m.v.  

Ved flisevask forvandes flisefuger, ProGold Kalkfjerner påføres med børste eller 
svamp. Gentagne afvaskninger kan være nødvendige ved tykke lag. Bearbejd evt. 
med børste eller skuresvamp og efterskyl med rent vand. 

 
 WC-kummer

Der doseres rundt i skyllekanten. Lad virke 1-2 min. og rens med børste. Skyl 
derefter ud. ProGold Kalkfjerner må ikke anvendes på emaljerede flader, terrazzo 
og marmor, og må ikke blandes med klorholdige produkter. 

 
Sikkerhedsregler For malearbejde 00-4. 
 
Emballage 1 og 2,5 ltr. plastemballage. 

25. august 2004 Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling. 
 Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede. 
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