Tekniskt Datablad

Sigma Expert

BESKRIVNING

Beskrivning Akrylbaserad vagg och takfarg.

Anvandning Till vdggar och tak av puts, betong, lattbetong, gipsplattor m.m. samt till tidigare malade
och rendjorda ytor. Kan med fordel anvdndas pa ytor med extremt sldpljus dar det stalls
hoga krav pa att uppna en jamn och enhetlig finish utan dverlapp, rullspar eller
glansskillnader. Ldmnar inga synlida spar vid flackbattringar.

Edenskaper Robust, tvattbar, diffusionsdppen och alkalibestandig.
Markt med EU-Blomman.
Kulor och glans Standardkuldr och tonas i hela Sigmas kulérsystem. Supermatt, glansgrad: <1.
Basinformation
v. 23°C, 50% RF
Bindemedel Akryldispersion
Densitet 1,32 g/cm3
Torrhalt Vol %: 37 — Vikt %: 53
Torktid Ca. 1 timme
Overmalningsbar Efter 4 timmar
Hardes Efter 28 dagar
Tvattbar EN 13300 - klass 1
Flamskyddsklass A2 —s1, d0 * enligt foreskrivet system.

Emissioner: Produkten ar testad och godkand enligt Eurofins Indoor Air Comfort Gold

ISEGA testad och godkand for malning i rum med matvaror.
Godkand enligt EN 1186, EN 131330 och CENT/TS 114234

*Dokumenterat som system med Sigma Expert/Sigma Haftgrund

FORHALLANDE VID ANVANDNING

Atgang 8-11 m?/ltr. beroende pa underlag och paféringsmetod.

Krav pa underlaget Underladet ska vara rent, torrt, fast och barkraftingt. Obehandlade ytor och latt smetande
ytor grundas med Progold Mikrodispersdrund. Tidigare malade ytor rengérs med
malartvatt. Blanka och harda ytor mattslipas. Slipdamm avlagsnas.

Detta tekniska datablad ersatter alla tidigare utgavor. De angivna uppgifterna dr baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett dvergripande ansvar for
malningen kan emellertid inte ges pa grund av de manga omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det dr anvdndarens ansvar att
inhdmta de senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvdndning. Vi férbehaller oss ratten att géra dndrindar utan féregaende meddelande.
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Teknisk Datablad Sigma Expert

BRUKSANVISNING

Temperatur Min. +5°C och max. 85% RF vid paforing och torkning
Fortunning Vatten

Paforing Pensel, rulle eller airless-spruta

Rengorning Verktyg: | vatten omedelbart efter bruk

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Hallbarhet Minst 12 manader vid frostfri foérvaring i odppnad férpackning.
Sakerhet Se tekniskt datablad for ytterligare upplysningar.
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Detta tekniska datablad ersatter alla tidigare utgavor. De angivna uppgifterna ar baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett Gvergripande ansvar for
malningen kan emellertid inte des pa grund av de manda omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det dr anvdndarens ansvar att
inhdmta de senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvdndning. Vi férbehaller oss ratten att géra dndrindar utan féregaende meddelande.
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