
Lösningsmedelsfri, vattenspädbar, hygienisk och antibakteriell väggfärg för 
invändig målning. Baserad på en acryldispersion samt innovativ nanosilvertek-
nologi. Användes på puts, betong, gipsskivor etc. samt till tidigare målade väl  
rengjorda underlag. Användningsområden: sjukhus, daghem, läkarmottagning-
ar etc. 
 
Mycket god täckförmåga, tvättbar, diffusionsöppen och alkalibeständig. 
Sigmacare Immun har dokumenterat höga bakteriereducerande egenskaper. 
Bakterier inkapslas i färgens yta och nedbrytes aktivt. Effekten är testad och 
dokumenterad för tre kända bakterietyper; Escerichia Coli, Staphylococcus  
Aureus samt MRSA. 
 
 
 

Acryldispersion 

 
Vatten 
 
Titandioxid samt fyllnadsmedel 
 
Ca. 34% (vikt ca 53%) 
 
Matt 
 
Ca. 1- 2 tim 
Övermålningsbar efter ca 4 tim 
Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning 
 

Enl. EN 13300: klass 2 
 
Ca 6-8 m²/l beroende på underlag samt appliceringsmetod 
 
NCS ljusa kulörer  
 
5, 10 liter 
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FÄRGTYP 
 
 
 
 
  
EGENSKAPER 
 
 
 
 
TEKNISKA 
DATA 
 
Bindemedel 
 
Lösningsmedel 
 
Pigment 
 
Volymtorrhalt 
 
Glans 
 
Torktid 
(23°C och 50 % RF) 
 

 
Tvättbarhet 
 
Färgåtgång 
 
Kulör 
 
Förpackning 
 
 
 

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information 
som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar. 
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära 
någon garanti.  Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och 
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar 
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet. 



 
 
 
Underlaget ska vara rent, torrt och smetfritt. Nytt och lätt smetande under-
lag grundas med Sigma Microdispersgrund. Tidigare målade ytor rengöres 
med Målartvätt. Skall ej användas på porösa och starkt sugande underlag. 
 
Pensel, rulle eller spruta. 
 
Frostfritt 
 
Vatten omgående efter målning. 
 
 
Minst 12 mån i tätt orginalemballage. 
 

PRAKTISKA  
ANVISNINGAR 
 
Förbehandling 
 
 
 
Applicering 
 
Förvaring  
 
Rengöring av 
verktyg 
 
Hållbarhet 
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Den information och data som lämnas här, bygger främst på information 
Som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar. 
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära 
någon garanti.  Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och 
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar 
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet. 


