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Fiche Technique

ProGold Masking Tape Jaune

Description Le ruban de masquade ProGold Masking Tape Jaune est un ruban de qualité supérieure qui
s'utilise sur tous les supparts, tant a Uintérieur qu’a Uextérieur, et qui convient tout
particuliérement pour la réalisation de lignes nettes. Le ruban présente un excellent pouvoir
adhésif, résiste parfaiternent aux UV, ne laisse pas de résidus de colle et peut s'utiliser pendant
plusieurs mais.

Usage « Pour la réalisation de bords de peinture bien nets sur des supports lisses et [édérement
rUgueux.

Caractéristiques - Trés fin ruban de masquage a base de papier « Washi » spécial

principales « La peinture ne s'écoule pas sous le ruban et l'on obtient ainsi des bords de peinture bien nets

« Résistant aux UV

Teintes et brillance Jaune

Données de base Epaisseur 0,09 mm
Support Papier Washi
Couche de colle Acrylate
Durée d'utilisation a Uintérieur /Uextérieur 3 mois / 1 mois
Donr.‘ées Pouvoir adhésif sur de l'acier 1,6 N/10mm
physiques
Résistance a la température 80 °C
Valeurs mecaniques Résistance a la traction 30 N/10mm
Allongement 6%
Donneles . Largeur Longueur Rouleaux par carton
complémentaires
18 mm 50 m 48 rouleaux
24 mm 50m 36 rouleaux
36 mm 50 m 24 rouleaux
48 mm 50m 20 rouleaux
EMG_progold 10106DNM10020

PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@progold.be, site Internet : www.progold.be
Les donnees de ce document sont correctes a la date d'emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.
Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.

We protect and
beautify the world™ version Mars 2017 | page 1/1



