
ProGold matrice rouleaux à peindre

Peinture murale intérieure

Type de rouleau Microfibre Nylon 7 mm Nylon 13 mm Ultra Finish * Performa *
Exclusive  

Anti Goutte *
Anti Goutte Tex Vestan Perlon Structure

Largeur du rouleau 10, 18, 25 cm 10, 18, 50 cm 10, 18, 25 cm 10, 18, 25 cm 18, 25 cm 18, 25 cm 18, 25 cm 10, 18 cm
18 cm, 20 cm  

(avec armature)
11, 12 cm (DE) 10, 18 cm

Impression & fixation

Sigmafix Universal •• •

Sigma Unigrund S •• •

Couche de fond et primer

Sigmacryl Prim Opaque • • •• •• •

Sigma WallPrim • • •• •• •

Peinture murale  
Matt/Soft/Satin

Sigmacryl Premium PU • • •• •• • • •

Sigmapearl Clean • • •• •• • • •

Sigmapearl Plafond • • •• •• • • •

Sigmatex Superlatex • • •• •• • • •

Sigmacryl Decor • • •• •• • • •

Sigma Renomat • • •• •• • • •

Sigma Renova Isotop • • •• •• • • •

Sigmaresist Fungi • • •• •• • • •

Sigmaresist Immun • • •• •• • • •

Peinture  
à effet décoratif

Sigmulto Metallic •• • •

Sigma Kwarts Matt • • •• • •• (1)

Sigma Kwartstone • • •• • •• (1)

Caractéristiques  
du rouleau à peindre

Degré de finition ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓

Application ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vitesse d’Application  (m²/h) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

Tendence aux gouttes ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓

Reprises ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

Légende
✓ ✓ ✓ Exceptionnel
✓ ✓ Très bon
✓  Bon

•• Recommandé par les applicateurs Sigma Coatings
• Recommandé
(1) Uniquement utiliser pour l’effet crépi en finition
* Nouveau


