Teknisk Datablad

Sigma Facade
Topcoat Semi Matt

BESKRIVNING

Typ Fasadfarg baserad pa 100% akryl

Anvandning For utvandiga mineraliska ytor och tidigare malade ytor som t.ex. betong, puts, tra eller
tidigare rostskyddsbehandlad plat.

Edenskaper
- Mycket lang hallbarhet
- God alkaliresistens
- Karbonatiseringshammande
- Innehaller fungicider
- CE-markt. EN 1504-2 system 4

Kulor och glans Vit samt alla kulérer i Sigmas brytsystem. Semi Matt (10)

Basdata

v. 23°C, 50% RF
Bindemedel 100% Acryl
Torrhalt Vol %: ca. 52
DiffusionsOppenhet klass V2 —sd 0,6 m
Karbonatisering klass C1 > 50 m
Vattenupptagning Klass W2 - 0.1kg/(m?.h0,5)
Torktid Ca. 2 timmar
Overmalnignsbar Ca. 6 timmar

FORHALLANDE VID MALNING
Atgang Beroende pa underlag. Ca 6-10 m?/ltr.
Krav pa underlag Underlaget ska vara rent, torrt, fast och barkraftigt. Ny puts* ska vara torr och kan

normalt dvermalas forst efter minst 1-4 veckor vid +20°C och 65% RF. Ogynsamma
forhallanden kan forldnga perioden vtterligare.

*beroende pa typ av puts. Underladet ska vara frostbestandigt och utan sprickor och
stOrre skador.

Detta tekniska datablad ersdtter alla tidigare utgavor. De angivna uppgifterna ar baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett 6vergripande ansvar fér malningen
kan emellertid inte ges pa grund av de manda omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det &r anvandarens ansvar att inhdmta de
senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvandning. Vi forbehdller oss rdtten att gora dandringar utan foregaende meddelande.
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Teknisk Datablad Sigma Facade Topcoat Matt

System
Mineraliska ytor Obehandlade underlad:
1. Tvatta till rent, fast och barande (ej smetande) underlag.
2. Grunda hela ytan med Progold Microdispersion eller Siloxan Fix Aqua fértunnad med
vatten i forhallande 1:1.
3. Fardigmala 2 gander med Sigma Facade Topcoat Semi Matt
Underhdll av intakta system
1. Tvatta till rent, fast och barande (ej smetande) underlag.
2. Grunda hela ytan med Sigma Facade Topcoat Matt fortunnad med 5% vatten.
3. Fardigmala 1 gang med Sigma Facade Topcoat Matt
Tra Tidigare malat
1 Tvatta till rent, fast och barande underlag. Obehandlat eller nedslitet tra grundas
mot réta med Sigmalife Aqua Primer. Tryck eller vakumimpregnerat tra grundas inte
med grundolja.
2 Grunda hela ytan med Solid Basecoat Aqua
3 Fardigmala 2 ganger med Sigma Facade Topcoat Semi Matt
Plat Rostskyddad plat

1 Hela fasaden skall vara behandlad med godkant rostskyddssystem.

2 Tvatta till rent, fast och barande underlag. Blanka ytor mattas ner och slipdamm
avlagsnas. Sakerstall vidhaftning mot rostskyddssystemet innan fardigmalning.

3 Fardigmala 2 gander med Sigma Facade Topcoat Semi Matt

BRUKSANVISNING

Temperatur Underlag och omgivning ska vara min +5°C och max +30°C. Max. 85% RF.
Paforing Pensel, rulle eller airless spruta

Fortunning Bruksklar. Kan fértunnas med max. 10% vatten vid sprutmalning.
Rengoring Verktyg rengors i tval och vatten omedelbart efter bruk.

Hallbarhet Minst 1 ar i o0ppnad orginalfdrpackning.

Sdkerhet Se tekniskt datablad for ytterligare info.

Detta tekniska datablad ersatter alla tidigare utdavor. De angivna uppdifterna ar baserade pa laboratorietester och praktiska tester. Ett Gverdripande ansvar fér malningen
kan emellertid inte des pa grund av de manga omstandigheter som kan uppsta i underlaget och i samband med appliceringen. Det dr anvandarens ansvar att inhamta de
senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvandning. Vi forbehdller oss rdtten att gora dndringar utan féregaende meddelande.
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