
Sigma  Armeringsklæber 
 
 
 
 
 
MBK typebetegnelse Armeringsklæber. 
 
Beskrivelse Armeringsklæber på basis af 100% acryl. 
 
Anvendelse Til opsætning af glasfilt eller glasvæv i vådrum, samt til facadearmering med 

glasfilt eller glassilkevæv. 
 
Farve og glans Svag blågrå. 
 
Basisoplysninger Bindemiddel  100% acryl. 
v/20°C, 50% RF Pigment  Vandbestandige fyldstoffer. 
 Tørstofindhold Ca. 61%. 
 Åbentid Ca. 30 min., afhængig af temperatur,  
  luftfugtighed og lagtykkelse. 
 Overmalbar Dagen efter. 
 Brandfarlighed Ingen. 
 
Forbrug 2-4 m²/ltr. 
 
Krav til bunden Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.  Ny bund eller let smittende 

overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.  Glatte og blanke overflader 
bør matslibes. 

 
Systemer Glasvæv eller glasfilt opsættes i Sigma Armeringsklæber, der påføres i så rigelig 

mængde, at vævet "druknes" i klæberen. 
 

Våde rum 
Færdigbehandling med Sigmatorno 30/60 eller Sigmacryl 22. 
 
Facader 
Færdigbehandling med Sigmacryl 6 eller 22. 

 
Brugsanvisning Temperatur

Min. +12°C ved påføring og hærdning.  Må ikke påføres i direkte solskin. 
 

 Fortynding 
 Vand.  Skal normalt ikke fortyndes. 
 
 Påføring 
 Langluvet malerulle. 
 
 Rengøring 
 Værktøj:  Straks efter brug i vand. 
 
Sikkerhedsregler For malearbejde 00-1. 
 
Holdbarhed Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. 
 
Emballage 5 ltr. plastemballage. 

4. februar 2009 Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling. 
 Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede. 
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