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Technische Fiche  

ProGold Masking Tape Paars
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ProGold. Werkt perfect. Altijd.

 

Omschrijving De ProGold Masking Tape Paars is een masking tape specifiek geschikt voor kwetsbare 
ondergronden zoals behang, papier en decoratieve schilderstechnieken. Ook geschikt voor 
nieuwe, droge verflagen. Ideaal voor een afwerking met messcherpe randen. Uitstekend te 
verwijderen, zelfs van de meest kwetsbare ondergronden.

Gebruiksdoel • Voor veeleisend schilderwerk op kwetsbare ondergronden zoals nieuw schilderwerk
• Kan ook toegepast worden op ondergronden zoals behang, decoratieve schildertechnieken

Voornaamste 
kenmerken

• Lichtklevende tape van speciaal papier “Washi”
• De verf loopt niet onder de tape door waardoor scherpe verfranden verkregen worden
 

Kleur en glans Paars 

Basisgegevens Dikte 0,1 mm
Drager Washi
Kleeflaag Natuurrubber
Inzetduur binnen 2 maanden

Fysische 
gegevens

Kleefkracht staal 1,4 N/10mm
Temperatuurbestendigheid 60 °C

Mechanische eigen-
schappen

Treksterkte 33 N/10mm
Rek 7%

Aanvullende 
gegevens

Breedte Lengte Rollen per karton
19 mm 50 m 48 rollen
25 mm 50 m 36 rollen
38 mm 50 m 24 rollen
50 mm 50 m 20 rollen
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