q}\\."
® [
eriiflikal CQtiflicate z,(thl & ‘llilcl
Product: Sigma Allure

Verfsysteem bestaande uit:
Sigma Allure Primer en aflak met Sigma Allure Gloss

Toepassing: Schilderwerk houtwerk (buiten)

Certificaathouder: PPG Coatings Nederland B.V.

Amsterdamseweg 14 SIGMA
1422 AD Uithoorn COATINGS

telefoon: +31 (0) 297 - 54 18 89

e-mail: info@sigma.nl
website: www.sigma.nl

Verklaring van NIBE Research bv Nederlands Instituut voor

Bouwbiologie en Ecologie bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte

van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Voor milieubewust en gezond

bouwen, wonen en werken.
PPG Coatings voldoet met Sigma Allure in de toepassing van schilderwerk houtwerk (buiten)
aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie gestelde eisen voor het  Postbus 229, 1400 AE Bussum
voeren van het DUBOkeur®.

DUBOKEU

Dit product is beoordeeld in de toepassing:
Schilderwerk houtwerk (buiten)

telefoon +31 (0)35 - 6948233
telefax +31 (0)35 - 6950042
E-mail info@nibe.org
Website www.nibe.org

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie bv heeft vier werkmaatschapijen:

NIBE Consulting by, NIBE Research by, NIBE Publishing bv en NIBE Design.
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Referentienummer: 722.79.15.08.052
Uitgegeven: 15 September 2015
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