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Sigmavar S2U Satin  
 
 
 
 
 
MBK typebetegnelse Urethanalkydlak. 
 
Beskrivelse Klarlak på basis af urethanalkyd. 
 
Anvendelse Til indvendigt træværk samt gulve. 
 
Egenskaber Fornem glans, særdeles god flydeevne. 
 
Farver og glans Klar.  Halvblank - glans 40. 
 
Basisoplysninger Bindemiddel Urethanalkyd. 
v. 20ºC, 50% RF Tørstofindhold Vægt %: 44, Vol %: 35. 
 Tørretid Klæbefri efter ca. 2 timer. 
 Overmalbar Tør til slibning og overlakering efter 6 timer. 
 Brandfarlighed Brandfarlig. 
 
Forbrug Ca. 13 m²/ltr. 
 
Krav til bunden Ren, tør og fast. 
 
Systemer Tidligere alkydlakerede overflader 

1. Afvaskning med ProGold Grundrengøring, tilsat vand efter brugsanvisning.  
Eftervask med rent vand. 

2. Matslibning. 
3. Behandling 2-3 gange med Sigmavar S2U Satin. 
 

 Ubehandlet træværk 
1. Grundes med Sigmavar S2U Satin, 6-8% fortyndet. 
2. Behandles derefter som ovenstående. 

 
Brugsanvisning Fortynding 
 Terpentin. 
 
 Påføring 
 Pensel eller malepude. 
 
 Rengøring 
 Værktøj:  Terpentin. 
 
Sikkerhedsregler For malearbejde 2-1. 
 
Holdbarhed Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. 
 
Emballage 1 og 2,5 ltr. metalemballage. 


